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1 Prestatieverklaring (DOP / Declaration Of Performance)

1.1  Algemeen

Alle hoofdstukken (rookkanaal en lucht) moeten geïnstalleerd worden volgens de bijbehorende DOP’s

De laatste versies van deze DOP’s kunt u vinden op: 

https://www.mg-flues.com/certifications/

1.2 Alutherm A 170-300

Voor aluminium :

0.1(Dn 60-250) (star, enkel) (rookkanaal) T200 P1 W V1 L10/11/13 150 030

Voor PP :

0.8 (Dn 200), (star, enkel) (rookkanaal) T120 P1 W1/2 030 LI E U

1.3 Alutherm B 350-600

Voor aluminium :

0.1(Dn 60-250) (star, enkel) (rookkanaal) T200 P1 W V1 L10/11/13 150 030

1.4  Alutherm C 850-1050-1250

Voor aluminium :

0.1(Dn 60-250) (star, enkel) (rookkanaal) T200 P1 W V1 L10/11/13 150 030
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1.5   ALUMINIUM 

 

  

  
PRESTATIEVERKLARING  

NN°°  000011--MMGG--AALLUU  DDooPP   
 
1. Unieke identificatie:  
 

M&G Rookgasafvoersysteem met aluminium rookgasvoering 
EN 1856-1: 2009 

 
PPiijjppeenn,,  hhuullppssttuukkkkeenn  eenn  ddoooorrvvooeerreenn  mmeett  rrooookkggaassvvooeerriinngg  vvaann  aalluummiinniiuumm    
  
00..11  (Dn 60-250*) (star, enkel) (rookgas) TT220000  PP11  WW  VV11  LL1100//1111//1133  115500  OO3300  
00..22  (Dn 60-150) (star, enkel) (rookgas) TT225500  PP11  WW  VV11  LL1100//1111//1133  115500  OO4400  
00..44  (Dn 60/100-130/200) (star, conc.) (rookgas/lucht) TT220000  PP11  WW  VV11  LL1100//1111//1133  115500  OO0000  
00..44aa  (Dn 60/100-100/150, IA) (star, conc.) (rookgas/lucht) TT220000  PP11  WW  VV11  LL1100//1111//1133  115500  OO0000  
00..55  (Dn 60/100-130/200) (star, conc.) (rookgas/lucht) TT225500  PP11  WW  VV11  LL1100//1111//1133  115500  OO0000  
00..66  (Dn 70-150) (star, enkel) (rookgas) TT225500  PP11  DD  VVmm  LL1111007700  OO4400  
00..77  (Dn 70-200; NEN 7203) (star, enkel) (rookgas) TT225500  NN11  DD  VVmm  LL1111004455//006633  OO4400  
00..88  (Dn 250-400) (star, enkel) (rookgas) TT225500  NN11  DD  VVmm  LL1111004455//006633  OO4400  
TT..11  (Doorvoer PP Dn 60/100-100/150) (dak, muur) (rookgas/lucht) TT112200  PP11  WW  VV11  LL1133  115500  OO0000  
TT..22  (Doorvoer PP Dn 80-80) (dak) (rookgas/lucht) TT112200  PP11  WW  VV11  LL1133  115500  OO3300  
AA..11  (Dn 60/100-100/150) (star, conc.) (rookgas/lucht) TT220000  PP11  WW  VV11  LL1133  115500  OO0000  
* Alleen enkele delen, geen compleet systeem 
  
VVoooorr  bbaattcchh--  ooff  ddaattuummccooddee  vvaann  ddee  ffaabbrriikkaanntt::  zziiee  pprroodduuccttmmaarrkkeerriinngg  
 
2. Beoogd gebruik:  
 
PPrroodduucctteenn  vvoooorr  ddee  ccoonnssttrruuccttiiee  vvaann  eennkkeellwwaannddiiggee  ooff  ccoonncceennttrriisscchhee  rrooookkggaassaaffvvooeerrssyysstteemmeenn  vvoooorr  hheett  nnaaaarr  bbuuiitteenn  
aaffvvooeerreenn  vvaann  rrooookkggaasssseenn  vvaann  vveerrbbrraannddiinnggssttooeesstteelllleenn..  DDee  ssyysstteemmeenn  00..44,,  00..44aa,,  00..55,,  TT..11,,  TT..22  eenn  AA..11  zziijjnn  ooookk  ggeesscchhiikktt  oomm  
vveerrbbrraannddiinnggsslluucchhtt  vvaann  bbuuiitteennaaff  aaaann  ttee  vvooeerreenn..  
 
3. Fabrikant:  
 
MMUUEELLIINNKK  &&  GGRROOLL  BB..VV..  
PP..OO..  BBooxx  550099  
99770000  AAMM  GGrroonniinnggeenn  
EE::  iinnffoo@@mmgg--fflluueess..ccoomm  
  

BBuurrggeerrhhoouutt  BB..VV  
PP..OO..  BBooxx  7777  
99440000  AABB  AAsssseenn  
EE::  iinnffoo@@bbuurrggeerrhhoouutt..nnll  
  

4. Gemachtigde: 
 
NNiieett  vvaann  ttooeeppaassssiinngg..  
 
5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 
 
SSyysstteemm  22++..  
  
6. Geharmoniseerde norm:  
 
DDee  ggeennoottiiffiicceeeerrddee  cceerrttiiffiiccaattiiee--iinnsstteelllliinnggeenn  mmeett  nnuummmmeerr  00447766  hheeeefftt  ddee  iinniittiiëëllee  iinnssppeeccttiiee  uuiittggeevvooeerrdd  iinn  ddee  pprroodduuccttiiee,,  
vvooeerrtt  ddee  ppeerrmmaanneennttee  bbeewwaakkiinngg,,  bbeeoooorrddeelliinngg  eenn  kkeeuurriinngg  vvaann  ddee  pprroodduuccttiieeccoonnttrroollee  uuiitt  eenn  hheeeefftt  hheett  cceerrttiiffiiccaaaatt  vvaann  ddee  
pprroodduuccttiieeccoonnttrroollee  ooppggeesstteelldd..  
 
 
  
 
 
 
  
 

  

  
PRESTATIEVERKLARING  

NN°°  000011--MMGG--AALLUU  DDooPP   
 
1. Unieke identificatie:  
 

M&G Rookgasafvoersysteem met aluminium rookgasvoering 
EN 1856-1: 2009 

 
PPiijjppeenn,,  hhuullppssttuukkkkeenn  eenn  ddoooorrvvooeerreenn  mmeett  rrooookkggaassvvooeerriinngg  vvaann  aalluummiinniiuumm    
  
00..11  (Dn 60-250*) (star, enkel) (rookgas) TT220000  PP11  WW  VV11  LL1100//1111//1133  115500  OO3300  
00..22  (Dn 60-150) (star, enkel) (rookgas) TT225500  PP11  WW  VV11  LL1100//1111//1133  115500  OO4400  
00..44  (Dn 60/100-130/200) (star, conc.) (rookgas/lucht) TT220000  PP11  WW  VV11  LL1100//1111//1133  115500  OO0000  
00..44aa  (Dn 60/100-100/150, IA) (star, conc.) (rookgas/lucht) TT220000  PP11  WW  VV11  LL1100//1111//1133  115500  OO0000  
00..55  (Dn 60/100-130/200) (star, conc.) (rookgas/lucht) TT225500  PP11  WW  VV11  LL1100//1111//1133  115500  OO0000  
00..66  (Dn 70-150) (star, enkel) (rookgas) TT225500  PP11  DD  VVmm  LL1111007700  OO4400  
00..77  (Dn 70-200; NEN 7203) (star, enkel) (rookgas) TT225500  NN11  DD  VVmm  LL1111004455//006633  OO4400  
00..88  (Dn 250-400) (star, enkel) (rookgas) TT225500  NN11  DD  VVmm  LL1111004455//006633  OO4400  
TT..11  (Doorvoer PP Dn 60/100-100/150) (dak, muur) (rookgas/lucht) TT112200  PP11  WW  VV11  LL1133  115500  OO0000  
TT..22  (Doorvoer PP Dn 80-80) (dak) (rookgas/lucht) TT112200  PP11  WW  VV11  LL1133  115500  OO3300  
AA..11  (Dn 60/100-100/150) (star, conc.) (rookgas/lucht) TT220000  PP11  WW  VV11  LL1133  115500  OO0000  
* Alleen enkele delen, geen compleet systeem 
  
VVoooorr  bbaattcchh--  ooff  ddaattuummccooddee  vvaann  ddee  ffaabbrriikkaanntt::  zziiee  pprroodduuccttmmaarrkkeerriinngg  
 
2. Beoogd gebruik:  
 
PPrroodduucctteenn  vvoooorr  ddee  ccoonnssttrruuccttiiee  vvaann  eennkkeellwwaannddiiggee  ooff  ccoonncceennttrriisscchhee  rrooookkggaassaaffvvooeerrssyysstteemmeenn  vvoooorr  hheett  nnaaaarr  bbuuiitteenn  
aaffvvooeerreenn  vvaann  rrooookkggaasssseenn  vvaann  vveerrbbrraannddiinnggssttooeesstteelllleenn..  DDee  ssyysstteemmeenn  00..44,,  00..44aa,,  00..55,,  TT..11,,  TT..22  eenn  AA..11  zziijjnn  ooookk  ggeesscchhiikktt  oomm  
vveerrbbrraannddiinnggsslluucchhtt  vvaann  bbuuiitteennaaff  aaaann  ttee  vvooeerreenn..  
 
3. Fabrikant:  
 
MMUUEELLIINNKK  &&  GGRROOLL  BB..VV..  
PP..OO..  BBooxx  550099  
99770000  AAMM  GGrroonniinnggeenn  
EE::  iinnffoo@@mmgg--fflluueess..ccoomm  
  

BBuurrggeerrhhoouutt  BB..VV  
PP..OO..  BBooxx  7777  
99440000  AABB  AAsssseenn  
EE::  iinnffoo@@bbuurrggeerrhhoouutt..nnll  
  

4. Gemachtigde: 
 
NNiieett  vvaann  ttooeeppaassssiinngg..  
 
5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 
 
SSyysstteemm  22++..  
  
6. Geharmoniseerde norm:  
 
DDee  ggeennoottiiffiicceeeerrddee  cceerrttiiffiiccaattiiee--iinnsstteelllliinnggeenn  mmeett  nnuummmmeerr  00447766  hheeeefftt  ddee  iinniittiiëëllee  iinnssppeeccttiiee  uuiittggeevvooeerrdd  iinn  ddee  pprroodduuccttiiee,,  
vvooeerrtt  ddee  ppeerrmmaanneennttee  bbeewwaakkiinngg,,  bbeeoooorrddeelliinngg  eenn  kkeeuurriinngg  vvaann  ddee  pprroodduuccttiieeccoonnttrroollee  uuiitt  eenn  hheeeefftt  hheett  cceerrttiiffiiccaaaatt  vvaann  ddee  
pprroodduuccttiieeccoonnttrroollee  ooppggeesstteelldd..  
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001 MG-ALU-DoP V12.18  2 / 2 

7. Aangegeven prestaties 
 

 EEsssseennttiieellee  kkaarraakktteerriissttiieekkeenn PPrreessttaattiieess 
TTeecchhnniisscchhee  
ssppeecciiffiiccaattiieess  

11  DDrruukksstteerrkkttee   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 1856-1:2009 

Systemen 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 en 0.8  Maximale hoogte 24 m bij toepassing van ondersteuningsbocht, 
onbeperkt indien gebeugeld iedere 2 m. 

Systeem 0.4a Maximale hoogte 10m. 
Systeem T.1, T.2 Niet van toepassing. 
Systeem A.1 Maximaal 2 m. 

22  BBrraannddvveeiilliigghheeiidd  ((vvoolllleeddiigg  ggeessllootteenn  ggeetteesstt  mmeett  ggeevveennttiilleeeerrddee  ooppeenniinngg,,  mmiittss  vvaann  ttooeeppaassssiinngg))  
Systeem 0.1 T200 O30  
Systemen 0.2, 0.6, 0.7, 0.8 en 0.9 T250 O40  
Systeem 0.4, 0.4a en A.1 T200 O00  
Systeem 0.5  T250 O00 
Systeem T.1 T120 O00 
Systeem T.2 T120 O30 

33  GGaassddiicchhtthheeiidd  
Systemen 0.1, 0.2, 0.4, 0.4a, 0.5, 0.6, T.1, T.2 en A.1 P1 
Systemen 0.7 en 0.8 N1 

44  SSttrroommiinnggsswweeeerrssttaanndd  Stromingsweerstand volgens EN 13384-1, zie datasheet. 
55  IIssoollaattiieewwaaaarrddee  0.00 m2K/W 
66  BBeessttaanndd  tteeggeenn  rrooeettbbrraanndd  Nee (O) 
77  
  

BBuuiiggttrreekksstteerrkkttee  
Niet verticale installatie  
Systemen 0.1, 0.2, 0.4, 0.4a, 0.5, 0.6, 0.7 en 0.8 De maximale horizontale lengte is onbegrensd, mits gebeugeld 

bij iedere verbinding en iedere 2 m. Minimaal afschot 3°. 
Systeem T.1, T.2 Voor verticale (dak) toepassing: niet van toepassing. Voor 

horizontale (muur) toepassing: zie montage-instructies. 
Systeem A.1 Niet van toepassing, alleen voor verticale installatie. 
Windbelasting voor externe installatie  
Systemen 0.4, 0.5, T.1, T.2 en doorvoeren van 
systeem 0.7 

Muurbeugels toepassen bij elke verbinding. De hoogte boven 
de laatste beugel is 2 m. 

Systeem 0.4a Muurbeugels toepassen bij elke verbinding. De hoogte boven 
de laatste beugel is 1 m. 

Systemen 0.1, 0.2, 0.6, 0.7 en 0.8 Niet van toepassing, alleen voor binnen installatie. 
Systeem A.1 Alleen in combinatie met bijbehorende metalen buitenwand. 

Maximale hoogte 2 m, gebruik tuidraden boven de 1 m. 
88  BBeessttaanndd  tteeggeenn  ccoonnddeennssaattiiee,,  wwaatteerrddaammppddiiffffuussiiee  eenn  ccoonnddeennssaattiieeppeenneettrraattiiee  

Systemen 0.1, 0.2, 0.4, 0.4a, 0.5, T.1, T.2 en A.1 Ja 
Systemen 0.6, 0.7 en 0.8 Nee 

99  DDuuuurrzzaaaamm  bbeessttaanndd  tteeggeenn  ccoorrrroossiiee  
Systemen 0.1, 0.2, 0.4, 0.4a, 0.5, T.1, T.2 en A.1 V1 
Systemen 0.6, 0.7 en 0.8 Vm 

1100  DDuuuurrzzaaaamm  bbeessttaanndd  tteeggeenn  iinnddrriinnggeenn  vvaann  rreeggeennwwaatteerr  
Systemen 0.4, 0.5, T.1, T.2 en A.1 Ja, systemen 0.4 en 0.5 alleen met extra kit, zie instructies. 

Systeem A.1 alleen in combinatie met bijbehorende metalen 
buitenwand. 

Systemen 0.1, 0.2, 0.4a,0.6, 0.7 en 0.8 Nee, alleen voor binnen installatie. 
1111  VVoorrsstt--ddooooii  bbeesstteennddiigg  Ja 
1122  GGeevvaaaarrlliijjkkee  ssttooffffeenn  Bevat geen gevaarlijke stoffen. Relevante nationale 

voorschriften 
 
De prestaties van de hierboven beschreven systemen zijn conform de reeks aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 en onder de 
exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant. 
 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 
 
Gezienus Hoving | Manufacturing Manager M&G Group Europe 

 

 
Groningen (NL), 1 december 2018 
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PRODUCTOMSCHRIJVING EN TOEPASSING

Druk verliezen               Zie nationale regelgeving, zie ook de voorschriften van de toestelfabrikant t.a.v.  de maximaal te installeren lengte. 
 
Gewicht                                 Contact producent

ALGEMEEN
• Sla het materiaal binnen op.
• Controleer de onderdelen op eventuele beschadigingen.
• Combineer Coaxline systeem alleen met componenten van M&G Group members.
• Installeer volgens nationale regelgeving.

Indien een systeem moet voldoen aan KOMO en/of BRL Gastec QA voorschriften gelden aanvullende 
eisen. zie de installatievoorschriften.
Vul de eventueel meegeleverde schoorsteenlabel in en plaats deze in de buurt van de schoorsteen-
aansluiting van het toestel.

REINIGING
De buitenkant van het materiaal kan schoongemaakt worden met een vochtige doek met water en indien 
nodig een beetje afwasmiddel.

Zet- en/of drukfouten of technische wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg bij twijfel altijd afdeling 
verkoop voor advies.

  

Norm                 EN 1856-1   EN 1856-1            EN 1856-1

Temperatuurklasse: T maximaal in ºC               250    200, 250            250

Drukklasse: maximaal                P1     P1             P1

Condensaat bestendigheid               D    W             W

Corrosieklasse                VM    V1            V2

Opm.: Overige toepassingen in overleg met de producent

Afstand tot brandbaar materiaal:                40    30, 40            50
O(xx) xx in mm

   Toepassing enkelwandig systeem geschikt voor het afvoeren van rookgassen en en toevoeren van verbrandingslucht voor Type B    
   en Type C toestellen.

Nominale rookgas diameter               80, 100, 130 ,150   60, 70, 80, 100, 110, 130, 150, 180, 200, 250          80 ,100, 130 ,150

Materiaal/wanddikte rookgaspijp               AL / 0,7 mm   AL / 1,5 mm             INOX / 0,4 mm

NL

Warmte weerstand Rookgas/Lucht                   0 m²K/W    

Systeem nrs. en CE markeringen                EN 1856-1   EN 1856-1            EN 1856-1  
                  0.6   T250  P1  D   VM  L11070 O(40) 0.1  T200  P1  W  V1  L10/11/13/150  O(30)    0.1  T250   P1  W    V2   L50040  O(50) 

                      0.2  T250  P1  W  V1  L10/11/13/150  O(40)    

Dop nr.                  001-MG-Alu DoP   001-MG-Alu DoP          001-MG-RVS DoP  

      Uitleg CE markering:                   

                      

Wind last                 Niet van toepassing, alleen voor binnen installatie.

Buigsterkte                 2 m mits gebeugeld bij iedere verbinding en iedere 2 m.     

Gevaarlijke stoffen                nvt   

Druklast                 Maximale hoogte 24 m bij toepassing van ondersteuningsbocht, onbeperkt indien gebeugeld iedere 2 m.  

Productomschrijving en toepassing
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1.5.1 Installatie instructie rookkanaal

 

90° & 45°
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1.5.1  Installatie instructie rookkanaal
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 1 / 2

   
PRESTATIEVERKLARING 

NNoo..  000011--MMGG--PPPP  DDooPP   
 
1. Unieke identificatie:  
 

M&G Rookgasafvoersysteem met kunststof rookgasvoering 
EN 14471: 2013 + A1: 2015 

 
PPiijjppeenn,,  hhuullppssttuukkkkeenn  eenn  ddoooorrvvooeerreenn  mmeett  rrooookkggaassvvooeerriinngg  vvaann  kkuunnssttssttooff  ((PPPP))  
  
00..11  (Dn 60-150) (star, enkel) (rookgas) TT112200  HH11  WW  22  OO3300  LLII  EE  UU  
00..22  (Dn 60-100)  (star, enkel) (rookgas) TT112200  HH11  WW  22  OO3300  LLEE  EE  UU  
00..22aa  (Dn 80; Safe PP) (star, enkel) (rookgas) TT112200  HH11  WW  22  OO3300  LLII  EE  UU  
00..33  (Dn 60/100-150/220)  (star, conc.) (rookgas/lucht) TT112200  HH11  WW  22  OO0000  LLII//LLEE  EE  UU00  
00..33aa  (Dn 80/125-100/150) (star, conc.) (rookgas/lucht) TT112200  PP11  WW  22  OO0000  LLEE  EE  UU00  
00..44  (Dn 60-130)  (flex, dubbel) (rookgas) TT112200  HH11  WW  22  OO3300  LLII  EE  UU  
00..55  (Dn 100/180-130/250)  (flex/star, conc.) (rookgas/lucht) TT112200  HH11  WW  22  OO0000  LLII  EE  UU00  
00..66  (Dn 60/100-80/125)  (flex, conc.) (rookgas/lucht) TT112200  HH11  WW  22  OO0000  LLII  EE  UU11  
00..88  (Dn 200)  (star, enkel) (rookgas) TT112200  PP11  WW  22  OO3300  LLII  EE  UU  
00..99  (Dn 60/100; Easy Safe) (star, conc) (rookgas/lucht) TT112200  HH11  WW  22  OO0000  LLII  EE  UU11  
AA..11  (Dn 60/100-100/150) (star, conc.) (rookgas/lucht) TT112200  HH11  WW  22    OO0000  LLII//LLEE  EE  UU00  

  
VVoooorr  bbaattcchh--  ooff  ddaattuummccooddee  vvaann  ddee  ffaabbrriikkaanntt::  zziiee  pprroodduuccttmmaarrkkeerriinngg  
 
2. Beoogd gebruik:   
 
PPrroodduucctteenn  vvoooorr  ddee  ccoonnssttrruuccttiiee  vvaann  eennkkeellwwaannddiiggee,,  dduubbbbeellwwaannddiiggee  ooff  ccoonncceennttrriisscchhee  rrooookkggaassaaffvvooeerrssyysstteemmeenn  vvoooorr  hheett  nnaaaarr  bbuuiitteenn  
aaffvvooeerreenn  vvaann  rrooookkggaasssseenn  vvaann  vveerrbbrraannddiinnggssttooeesstteelllleenn..  DDee  ssyysstteemmeenn  00..33,,  00..33aa,,  00..55,,  00..66,,  00..99  eenn  AA..11  zziijjnn  ooookk  ggeesscchhiikktt  oomm  
vveerrbbrraannddiinnggsslluucchhtt  vvaann  bbuuiitteennaaff  aaaann  ttee  vvooeerreenn..  
 
3. Fabrikant:  
 
MMUUEELLIINNKK  &&  GGRROOLL  BB..VV..  
PP..OO..  BBooxx  550099  
99770000  AAMM  GGrroonniinnggeenn  
EE::  iinnffoo@@mmgg--fflluueess..ccoomm  
  

BBuurrggeerrhhoouutt  BB..VV  
PP..OO..  BBooxx  7777  
99440000  AABB  AAsssseenn  
EE::  iinnffoo@@bbuurrggeerrhhoouutt..nnll  
 

4. Gemachtigde: 
 
NNiieett  vvaann  ttooeeppaassssiinngg..  
 
5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 
 
SSyysstteemm  22++..  
  
6. Geharmoniseerde norm:  
 
DDee  ggeennoottiiffiicceeeerrddee  cceerrttiiffiiccaattiiee--iinnsstteelllliinngg  mmeett  nnuummmmeerr  00443322  hheeeefftt  ddee  iinniittiiëëllee  iinnssppeeccttiiee  uuiittggeevvooeerrdd  iinn  ddee  pprroodduuccttiiee,,  vvooeerrtt  ddee  
ppeerrmmaanneennttee  bbeewwaakkiinngg,,  bbeeoooorrddeelliinngg  eenn  kkeeuurriinngg  vvaann  ddee  pprroodduuccttiieeccoonnttrroollee  uuiitt  eenn  hheeeefftt  hheett  cceerrttiiffiiccaaaatt  vvaann  ddee  pprroodduuccttiieeccoonnttrroollee  
ooppggeesstteelldd..  
 
 

 
  

1.6 Prestatieverklaring (DOP/ Declaration Of Performance)
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001 MG-PP-DoP V02.20 2/2 

7. Aangegeven prestaties 
 

 EEsssseennttiieellee  kkaarraakktteerriissttiieekkeenn PPrreessttaattiieess 
TTeecchhnniisscchhee  
ssppeecciiffiiccaattiieess  

11  DDrruukksstteerrkkttee   

EN 14471: 2013 + 
A1: 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Systeem 0.1, 0.2, 0.2a, 0.3, 0.3a en 0.9 Maximale hoogte 50 m. 
Systeem 0.4 en 0.6 Maximale hoogte 18 m. 
Systeem 0.5 Max. beugelafstand: 3,5m. Max. vrije lengte flexleiding en max. afstand 

tussen muursteunen: 12m.  
Systeem 0.8 Maximale hoogte 30 m, of 50 m bij toepassing van beugels elke 2 m. 
Systeem A.1 Maximaal 2 m. 

22  BBrraannddvveeiilliigghheeiidd  ((vvoolllleeddiigg  ggeessllootteenn  ggeetteesstt  mmeett  ggeevveennttiilleeeerrddee  ooppeenniinngg,,  mmiittss  vvaann  ttooeeppaassssiinngg))  
  Systeem 0.1, 0.2, 0.2a, 0.4 en 0.8  T120 O30 

Systeem 0.3, 0.3a, 0,5, 0.6, 0,9 en A.1 T120 O00 
33  GGaassddiicchhtthheeiidd 

Systeem 0.1, 0.2, 0.2a, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.9 
en A.1 

H1 

Systeem 0.3a en 0.8 P1 
44  SSttrroommiinnggsswweeeerrssttaanndd  Stromingsweerstand zie datasheets. 
55  IIssoollaattiieewwaaaarrddee  0.00 m2K/W 
66  BBeessttaanndd  tteeggeenn  rrooeettbbrraanndd  Nee (O) 
77  BBuuiiggttrreekksstteerrkkttee  

Niet-verticale installatie  
Systeem 0.1, 0.2, 0.2a, 0.3, 0.3a, 0.8 en 0.9 De maximale horizontale lengte is onbegrensd, mits gebeugeld bij iedere 

verbinding. Minimaal afschot 3°. 
Systeem 0.4 en 0.6 Schacht toepassing, maximale hoek 60°. 
Systeem 0.5 en A.1 Niet van toepassing, alleen voor verticaal gebruik. 
Windbelasting voor externe installatie 
Systeem 0.2, 0.3 en 0.3a Muurbeugels toepassen bij elke verbinding. De hoogte boven de laatste 

beugel is 1,5 m. 
Systeem 0.1, 0.2a, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 en 0.9 Niet van toepassing, alleen voor binnen installatie of in schacht. 
Systeem A.1 Alleen in combinatie met bijbehorende metalen buitenwand. Maximale 

hoogte 2 m, gebruik tuidraden boven de 1 m. 
88  BBeessttaanndd  tteeggeenn  ccoonnddeennssaattiiee,,  wwaatteerrddaammppddiiffffuussiiee  eenn  ccoonnddeennssaattiieeppeenneettrraattiiee  

Alle systemen  Ja (W) 
99  DDuuuurrzzaaaamm  bbeessttaanndd  tteeggeenn  ccoorrrroossiiee  

Alle systemen Klasse 2. 
1100  DDuuuurrzzaaaamm  bbeessttaanndd  tteeggeenn  iinnddrriinnggeenn  vvaann  rreeggeennwwaatteerr  

Systeem 0.2, 0.3 en 0.3a en A.1 Ja, systeem 0.3 alleen met extra kit, zie instructies. Systeem A.1 alleen in 
combinatie met bijbehorende metalen buitenwand. 

Systeem 0.1, 0.2a, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 en 0.9 Nee, alleen voor binnen installatie of in schacht. 
1111  DDuuuurrzzaaaamm  bbeessttaanndd  tteeggeenn  UUVV  

Systeem 0.2 Ja (LE) 
Systeem 0.3,  0.3a en A.1 Ja (LE), metalen buitenwand 
Systeem 0.1, 0.2a, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 en 0.9 Nee (LI), alleen voor binnen installatie. 

1122  VVoorrsstt--ddooooii  bbeesstteennddiigg  Ja 
1133  BBrraannddggeeddrraagg    rrooookkggaassvvooeerriinngg  Klasse E  EN 13501-

1:2007+A1:2009 
1144  GGeevvaaaarrlliijjkkee  ssttooffffeenn  Bevat geen gevaarlijke stoffen. Relevante nationale 

voorschriften 
 
De prestaties van de hierboven beschreven systemen zijn conform de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt 
verstrekt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de 
hierboven vermelde fabrikant. 
 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
 
Gezienus Hoving | Manufacturing Manager M&G Group Europe 
 
 
 
 
Groningen (NL), 1 februari 2020 
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PRODUCTOMSCHRIJVING EN TOEPASSING

Druk verliezen               Zie nationale regelgeving, zie ook de voorschriften van de toestelfabrikant t.a.v.  de maximaal te installeren lengte. 
 
Gewicht                                 Contact producent

ALGEMEEN
• Sla het materiaal binnen op.
• Controleer de onderdelen op eventuele beschadigingen.
• Combineer Coaxline systeem alleen met componenten van M&G Group members.
• Installeer volgens nationale regelgeving.

Indien een systeem moet voldoen aan KOMO en/of BRL Gastec QA voorschriften gelden aanvullende 
eisen. zie de installatievoorschriften.
Vul de eventueel meegeleverde schoorsteenlabel in en plaats deze in de buurt van de schoorsteen-
aansluiting van het toestel.

REINIGING
De buitenkant van het materiaal kan schoongemaakt worden met een vochtige doek met water en indien 
nodig een beetje afwasmiddel.

Zet- en/of drukfouten of technische wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg bij twijfel altijd afdeling 
verkoop voor advies.

  

Norm                 EN 1856-1   EN 1856-1            EN 1856-1

Temperatuurklasse: T maximaal in ºC               250    200, 250            250

Drukklasse: maximaal                P1     P1             P1

Condensaat bestendigheid               D    W             W

Corrosieklasse                VM    V1            V2

Opm.: Overige toepassingen in overleg met de producent

Afstand tot brandbaar materiaal:                40    30, 40            50
O(xx) xx in mm

   Toepassing enkelwandig systeem geschikt voor het afvoeren van rookgassen en en toevoeren van verbrandingslucht voor Type B    
   en Type C toestellen.

Nominale rookgas diameter               80, 100, 130 ,150   60, 70, 80, 100, 110, 130, 150, 180, 200, 250          80 ,100, 130 ,150

Materiaal/wanddikte rookgaspijp               AL / 0,7 mm   AL / 1,5 mm             INOX / 0,4 mm

NL

Warmte weerstand Rookgas/Lucht                   0 m²K/W    

Systeem nrs. en CE markeringen                EN 1856-1   EN 1856-1            EN 1856-1  
                  0.6   T250  P1  D   VM  L11070 O(40) 0.1  T200  P1  W  V1  L10/11/13/150  O(30)    0.1  T250   P1  W    V2   L50040  O(50) 

                      0.2  T250  P1  W  V1  L10/11/13/150  O(40)    

Dop nr.                  001-MG-Alu DoP   001-MG-Alu DoP          001-MG-RVS DoP  

      Uitleg CE markering:                   

                      

Wind last                 Niet van toepassing, alleen voor binnen installatie.

Buigsterkte                 2 m mits gebeugeld bij iedere verbinding en iedere 2 m.     

Gevaarlijke stoffen                nvt   

Druklast                 Maximale hoogte 24 m bij toepassing van ondersteuningsbocht, onbeperkt indien gebeugeld iedere 2 m.  

Productomschrijving en toepassing
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1.6.1 Installatie instructie luchtinlaat

90° & 45°
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Alutherm Heating Belfeld B.V. 

Craenakker 5 | 5951 CC Belfeld | Nederland  

Telefoon  +31 (0)77 303 19 76 

E-mail info@aluthermheating.nl

Website www.aluthermheating.nl 


