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Type A/B/C/D 
Installatiehandleiding
Belangrijke opmerking: deze handleiding is een vertaling van de oorspronkelijke instructies van de fabrikant.
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1   ALGEMEEN
Deze bijlage beschrijft hoe een Modbus-regelaar moet worden aangesloten en bevat de Modbus-registerkaart.

2  BEDRADING 
Koppel de cv-ketel los van de netspanning van 230 V en open de voorkant.
Gebruik voor Modbus-aansluitingen enkel C3: 7 (GND), 8 (A), 9 (B).
Gebruik een 3-aderige (afgeschermde) kabel en gebruik de laagspannings-kabeldoorvoer. 
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3   CONFIGURATIEPARAMETERS
De Modbus-communicatielijn is standaard ingesteld op 38400 b/s en kan worden gewijzigd in het monteursmenu via het scherm van de cv-ketel. 
(Monteursmenu, systeeminstellingen, cv-ketelparameters, Modbus)
Verder is het standaard communicatieframe ingesteld op 8 bit, 1 stop, geen pariteit (8N1).
Het standaard Modbus-adres is 1.

4  ONDERSTEUNDE COMMANDO’S
De volgende Modbus-basiscommando's zijn in het scherm van de cv-ketel geprogrammeerd:
0x03 Read Holding Registers
0x04 Read input Registers
0x06 Write Single Register
0x10 Write Multiple Registers
0x11 Report Slave ID

5  MODBUS-REGISTERKAART
De volgende tabel geeft de Modbus-registerkaart weer:
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3 CONFIGURATION PARAMETERS 
 
The modbus communication line is set to 38400b/s by default and can be changed 
from the technician menu via the boiler display.  (Technician menu, system settings, 
boiler parameters, Modbus) 
Also the default communication frame is set to 8 bit, 1 stop, parity none (8N1). 
The default Modbus address is 1. 
 

4 SUPPORTED COMMANDS 
 
The  next basic Modbus commands are implanted in the boiler display. 
 
0x03 Read Holding Registers 
0x04 Read input Registers 
0x06 Write Single Register 
0x10 Write Multiple Registers 
0x11 Report Slave ID 
 
5 MODBUS REGISTER MAP 
 
The next table shows the Modbus register map. 
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Belangrijke opmerking:
Het toestel mag niet worden gebruikt door kinderen, mensen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen of mensen die 
onvoldoende kennis en ervaring hebben. Kinderen mogen niet met het toestel spelen, ook al gebeurt dit onder toezicht.
Onderneem bij uitval of storing geen poging om het toestel zelf te repareren. Neem contact op met uw installateur. Reparaties mogen alleen 
worden uitgevoerd door erkende monteurs. Als deze voorschriften niet worden opgevolgd, kan de veiligheid van het toestel in gevaar worden 
gebracht.

Waarschuwing:
Schakel de cv-ketel altijd uit en koppel deze los van de netspanning  tijdens onderhoudswerkzaamheden.
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Alutherm Heating Belfeld B.V.

Craenakker 5 | 5951 CC Belfeld | Nederland  

Telefoon  +31 (0)77 303 19 76 

E-mail info@aluthermheating.nl

Website www.aluthermheating.nl 


